SAFE

KVALITE OCH INNOVATION FRAN SVERIGE
TRON

MOTORAS Kompakt motorlas i smal-
2328 profil for 28mm dorndjup

5328 franreglar under 0.3 sekunder och darfér behévs normalt sett inget separat
daglas pa hogfrekventa dérrar. 5328 &r av typen smalprofil med dorndjupet 28 mm.
Laset fungerar utmarkt till dérrautomatiker.

Typiska anvandningsomraden ar dag-, natt- och sakerhetsldsning inom handel, kontor
och industri. Laset uppfyller fordringar motsvarande SS 3079 lasklass 3.

Laset ar forsett med forstarkt rakregelkolv med sammankopplad hake av hardat stal
for hogsta hallfasthet.

Integrerad motor
Safetron 5328 har en integrerad motor vilket haller laset kompakt och gér det enklare
att montera.

Driftsakert och beprévat
5328 har sakrat dorrar sedan ett decenium tillbaka, ett kvitto pa dess driftsdkra kon-
struktion.

Snabb lasning
In- och utldsning sker under 0.3 sekunder vilket star sig som ett av de snabbaste mo-
torlasen pad marknaden

Tva anslutningsmojligheter
Motorlas 5328 kan anvandas med styrenheterna 5000 Standard eller 5500 Basic. Tva
nivaer pa antalet signalutgdngar for att pa ett kostnadseffektivt satt komma sa néra
kundens behov som magjligt.



MOTORLAS

5328

EGENSKAPER

+ Dorndjup 28 mm
« Hakregelkolv

+ Anpassad for dérrautomatik
+ Frangreglar under 0.3 sekunder

+ Motorlds 5328 &r certifierat enligt SS-EN 14846
+ Elektroniken uppfyller: RUS-, WEE-, RoHS-kraven, EMC ldgspanningsdirektiv,

EN normer betraffande styrd och radiell stralning, harmonisering,
elektromagnetiska falt, snabba transienter, hdga energipulser, induktions

+ Likspdnning 10-35VDC, Vaxelspénning 8-24 VAC
+ Stréomférbrukning: 50 mA, max 350 mA vid aktivering

+ Passar ASSA forstarkningsbehor 4559, mekaniskt [ashus
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‘ STYRENHET 5000 STANDARD
L Dagblockering
N6déppning / tidsstyrning
Extern dérrmagnetkontakt
Larm
Dorrsténgd
Dorréppen
Forlarm
Regelinne
Regel ute
Impulssignal
Oppningsimpuls, potentialfri
Oppningsimpuls, spanning
Sabotagemikrobrytare
Skyddsjord
STYRENHET 5500 BASIC
N6déppning / tidsstyrning
Extern dérrmagnetkontakt
Larm
Dorrsténgd
Regel ute
SAFETRON AB Oppningsimpuls, potentialfri
Séaterivagen 18 Tel: +46 541902 45 -
P.O. Box 2096 Email: info@safetron.com
65002 Karlstad
Sweden Du hittar alltid det senaste pa safetron.com

Ratttill andringar av katalogens innehall och sortiment férbehalls. Vi reserverar oss for eventuella tryckfel.

SAFETRON™ &r ett registrerat varumarke.



