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ALARMTECH

Problem med
spanningsfall?

Tid for (VP *

*ViP — Voltage-in-Parallel — funktion utvecklat av Alarmtech
som tillater stromfdrsorjningsaggregat att parallellkopplas (+)
och (-) pa en buss utan extra synkronisering



@ PSV Stromforsorjningsenheter med batteriladdning
enligt EN 50131-6 Grad 3, Class Il

Alarmtech har utvecklat nya stromforsorjningsenheter med unika egenskaper som |6ser manga problem i en
anlaggning. Nagra fordelar med stromforsorjning:

v Kan anvdndas for att kompensera spanningsfall i ledningar

v Valfritt antal enheter kan parallellkopplas oavsett markstrom

v Om mer strom behdvs vid en utdkning av anldaggningen

v Enkelt att bygga felsakra system

SamtligaPSVstromforsorjningsenheterharenspeciellfunktionvi kaIIar@ (VoltageinParallell) utveckladav Alarmtech
som mojligor att valfritt antal enheter med samma spanning oberoende av markstrommen kan parallellkopplas
dvs alla (+) och alla (-) kan kopplas samman. Det gor det mojligt att kompensera spanningsfall pa ledningar, enkelt
utoka stromkapaciteten i befintliga anlaggningar samt bygga felsdakra system. De har batteriladdningsfunktion och
uppfyller den Europeiska normen for stromforsorjningsenheter EN 50131-6 sakerhetsgrad 3, miljoklass Il.

Samtliga har ocksa skydd mot kortslutning, overbelastning, 6verspanning och djupurladdning av batterier samt 3 st
felrelder. Pa Iddans front finns 3 lysdioder som indikerar tillstandet for enheten.

Enheter for 24 Volt
med plats for 2 st. 7 Ah batterier
Utspanning 27,6 V i vit metallada

: med plats for 2 st blyackumulatorer 12V/7Ah.
= 1F ;:J ) Storlek (BxHxD) 325x276x90 mm

RS = ! Model Max Utan batterier Med Batterier*
‘ ' =y PSV 2415-7 1,5A E-nr5240068 | PSV 2415-7-B

e *Enheter med batteri har inget E-nr bara modellbeteckning

Enheter for 24 Volt
med plats for 2 st. 12 Ah batterier
Utspanning 27,6 Vi vit metallada

med plats for 2 st blyackumulatorer 12V/12Ah.
Storlek (BxHxD) 345x325x130 mm

Model Max Utan batterier | Med Batterier*
PSV 2415-12 1,5A E-nr 5240067 PSV 2415-12-B
PSV 2435-12 35A E-nr 5240001 PSV 2435-12-B
PSV 2465-12 6,5A E-nr 5240002 PSV 2465-12-B

PSV 24100-12 10A E-nr 5213168 PSV 24100-12-B
PSV 24130-12 13A E-nr 5213169 PSV 24130-12-B

*Enheter med batteri har inget E-nr bara modellbeteckning

Enheter for 24 Volt

med plats for 2 st. 40 Ah batterier
Utspanning 27,6 Vi vit metallada

med plats for 2 st blyackumulatorer 12V/12Ah.

Storlek (BxHxD) 400x425x200 mm
Enheten har ocksa plats for sakringskortet PSV 24FC-6.

Model Max | Utan batterier | Med batterier*
PSV 2435-40 | 3,5A | E-nr 5240041 PSV 2435-40-B
PSV 2465-40 | 6,5A | E-nr 5240042 | PSV 2465-40-B

PSV 24100-40 | 1T0A | E-nr5213170 | PSV 24100-40-B
PSV 24130-40 | 13 A | E-nr5213171 | PSV 24130-40-B

*Enheter med batteri har inget E-nr bara modellbeteckning



Enhet med 12Ah
batterier

Enheter for 12 Volt med plats for 1st 18Ah batteri

Utspanning 13,8V i vit metallada
med plats for 1st blyackumulator 12V/18Ah.
Storlek (BxHxD) 300x230x100mm

Model Max Utan batterier Med Batterier*®
PSV 1215-18 1,5A E-nr 5255012 PSV 1215-18-B
PSV 1225-18 25A E-nr 5255013 PSV 1235-18-B

Sakringskort

, E-nr 5240069
L. v 6 st dubbla avsdkringar
® v Max strém &r 13 A kortet kan belastas med v Jordfelskontroll till (+) och (-) justerbar
v Max strom for varje sdkringspar ar 4 A
v Reld for summa sakringsfel

Batterier

Blyackumulatorer till PSV ar speciellt utvalda med 3-5ars livslangd och av hogsta kvalitet.
De &r provade och certifierade av det Tyska provningslaboratoriet VdS.

Kundstyrd design
av stromforsorjningsutrustning
Efter kundens 6nskemal gor vi ocksa
stromforsorjningsenheter som har

plats for kundens egen utrustning
pa 35 mm DIN-rail.

*Enheter med batteri har inget E-nr bara modellbeteckning

Model Beskrivning Storlek
(BxHXD mm)
Box 122-12 | For 2x 12 Ah batteri, 2xDIN | 360x470x130
—— Box 401-40 | For 2x40 Ah batteri, IxDIN | 440x425x200
Enhet med 40Ah batterier Box 402-40 | For 4x40 Ah batteri, 2xDIN | 440x645x200
24 Volt modulenheter

Modulenhet med utspanning 27,6 V i metalhus. Som tillbehor finns en
monteringssats PSV-DIN férmontering av modulen pa DIN-skena.
Storlek (BxHxD) 210x120x70mm.

Model Max Laddning E-nr
PSV 2415-M 1,5A 05A E-nr 5240000
PSV 2435-M 35A 09A E-nr 5240064
PSV 2465-M 6,5A 1,5A E-nr 5240065

PSV 24FC-6 ar ett sdakringskort for 24V system med 6st dubbla avsakringar
och en jordfelskrets .

v Indikering vilken sakring som ar trasig

v Reld for summa jordfel

v Indikering till vilken pol jordfelet finns

v Maétkrets och sakringshallare for sakringskontroll

Modell Beskrivning E-nr Passar till foljande PSV-modeller
FG20721 12V/7,2 Ah 5230060 PSV 2415-7
FG21202 12V/12 Ah 5230061 Alla PSV 24XX-12
FG21805 12V18 Ah 5230062 Alla PSV 12XX-18
FG24207 12V/42 Ah 5230063 Alla PSV 24XX-40




Spanningsfall i ledningsnatet?
( L Vanlig PSU\ 4
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L PSU med Vip

Extra PSU kraver + Lagg till PSU med ViP for att motverka spanningsfall
- ombyggnad av kabelnitet .+ Kablage behdver inte @ndras

Behovs mer strom?
4 Vanllg PSU 4

eller:

Enkelt att utoka med mer stromkapacitet:
« Lagg till PSU med ViP och lamplig kapacitet

Ersatt med storre PSU

Hogre systemsakerhet?
€ L Vanlig PSU a QSU med ViP)

Systemdesignern definierar sakerhetsnivan:
Vid fel eller sabotage - systemet sakert mot sabotage-
forsok, alla enheter ihopkopplade

V.;P loser dina problem med spénningsfall
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