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Standard elslutbleck med list-
trycksteknik och marknads-
ledande prestanda

SAFETRON ES17 ar ett elslutbleck av typen standard med listtrycksteknik
som passar till dorrar med normalt stallda krav pa sékerhet men hoga krav pa

driftsakerhet.

Elslutbleck ES17 passar bra som daglasning i skalskydd och internlésning inom
handel, kontor och industri eller i entréer och allmanna utrymmen i flerbostads-
hus.

SAFETRON ES17 levereras som rattvand eller omvand funktion, kolvkontakt finns
som tillval. ES17 har dessutom skyddad elektronik med teknik hdamtad direkt fran
var motorlasserie 6000.

Listtrycksteknik

SAFETRON ES17 har en unik egenutvecklad listtrycksteknik vilket innebar att laset
Oppnar trots att tryck mot dorren foreligger. Listtryck ar ett normalt forekom-
mande fenomen ofta orsakat av exempelvis 6vertryck i fastigheten, skeva dorrar
eller att snd/grus hamnat i dérrspringan. ES17 eliminerar dessa problem och
forhindrar onddiga driftstopp.

Lagst stromférbrukning i segmentet

SAFETRON ES17 har lagst stromforbrukning i segmentet med endast 35mA

@ 24VDC, bade i rattvand och omvénd funktion. Detta bidrar starkt till en mer
kostnadseffektiv dorrmiljo, speciellt i storre anlaggningar dar dimensionering av
transformatorer och batteribackup annars kan innebara en stor kostnad.

Multispéinning

SAFETRON ES19 har multispanning vilket innebér att [set kan stromséattas med
10- 30VDC. Detta forenklar projektering och lagerhallning.
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Egenskaper
« Listtryck: 50kg é
« Hallkraft upp till 1000kg, 10kN o
« Multispanning 12-24VDC ® o
+ Kolvkontakt som tillval
« Omvand- eller rattvand funktion
« Passarlashus enligt skandinavisk standard med enkel eller dubbelfall 90 mm O| I
Tekniska data
® o)
« 12-24VDC (10,8-30,0vDC) ©
« Stromférbrukning: 35mA ©
« Mikrobrytare: 30VDC: 500mA D ‘ ‘ ‘ ‘
« Inbyggd skyddsdiod — 3mm— —26mm
Montagestolpar
SAFETRON ES17 och ES19 delar ett av de bredaste stolpsortimenten pa
marknaden. Samtliga montagestolpar ar framtagna i samarbete med ledande
dorr och profilsystemtillverkare i Skandinavien och ar alltid producerade i
rostfritt stal. @
C
Montagestolparna tillverkas i Sverige och darfor ges ocksa mojlighet till NC
framtagande av specifika montagestolpar for ert projekt. For mer information No
vanligen kontakta oss. 12247
+/-12-24VDC
Utvecklad och tillverkad i Sverige
SAFETRON ES17 ar precis som alla vara elslutbleck utvecklade och tillverkade
i Sverige for den Skandinaviska marknaden. Vara las tillverkas av material som
klarar tuffa miljoer.
BENAMNING FUNKTION ART NR E-NUMMER
SAFETRON ES17 PTO Rattvand funktion 202144750 5867022
SAFETRON ES17M PTO Rattvand funktion, kolvkontakt 202144751 5867023
SAFETRON ES17 PTL Omvéand funktion 202144761 5867024
SAFETRON ES17M PTL Omvand funktion, kolvkontakt 202144762 5867025
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